Beskrivning:

Ett rott strangpressat fasadtegel med struktur och fargspel. Fargen pa bilden av tegelstenen ar endast
vagledande. Den kan variera fran branning till branning och fran bildskarm till bildskarm. Bestall garna
ett prov for exakt kulér. Mura rent och undvik i mojligaste man avsyrning. Det ar inte alla fasadtegel som
tal avsyrning. Rengér murverket med en torr skursvamp och rent vatten. Om du &ndé anvander syra, folj

bruksanvisningen.

Type

Tegelbruk

Struktur

Dimension (L x B x H)
Maltolerans (klass)
Tolererad avvikelse (klass)

Bruttodensitet

Genomsnittlig tryckhallfasthet (MPa)

Normaliserad tryckhallfasthet (MPa)

Minutsug: Medelvarde +/- tolerans
Frostklass
Brandmotstand

Vattenabsorption (%)

Global Warming Potential (GWP) A1-A3 1

Exponeringsklass (MX)

Artikel nr.

Klassisk fasadetegel
KORIA
Stréangpressat tegel
250 x 120 x 60 mm
T1

R1

1600 kg/m3

> 30 N/mm?

> 25 N/mm?

2.5 +/- 0.9 kg per m?
F2

Al

<8

25.95 kg CO,-eq/m?

23110632

Fasadtegel

Rod Schatterad Spanad

Utskriftsdatum: 2026-08-20

(1) Om bade en bio- och naturgas-EPD har upprattats beraknas GWP#vardet for biogas - kontakta Wienerberger for GWP#vardet for naturgas.
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